
N O U S  I N N O V O N S  P O U R  L ’ H A B I TAT  D U R A B L E

Pastel Rouge

Saintonge

Canal S
Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

• Qualité des argiles
• Esthétique Canal incomparable
• Facilité de mise en place
• Rapport Qualité/prix

Réf.112

Elle donne une nouvelle 
dimension à votre toit.

Gamme de coloris
Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits.
Le rendu des coloris sur ces photos n’est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service
«Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

Site industriel de St Geours d’Auribat
40380 St Geours d’Auribat
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

www.imerys-sola i re .com

www.imerys-toiture .com

www.imerys-toiture .com

www.imerys-sola i re .com
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Ce produit a été fabriqué selon une 
organisation Qualité / Environnement, 
certifiée conforme par Afnor 
certification, aux normes ISO 9001 
et ISO 14001.
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Canal S
Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

joints droits ≈ 490 mm ≈ 280 mm ≈ 4,35 kg ≈ 11,5  40-21 St Geours d’Auribat

L lPose Longueur 
hors tout

Largeur
hors tout

Poids 
unitaire

Nombre 
au m2

Site de 
productionEmboitement

Double

DTUToutes les 
réponses techniques :

  Coupes transversales au niveau du liteau

  Cotations

   Utilisation de la Sablière d’égout

Pose sans rive 
individuelle

Pose avec rives 
individuelles

Ml de liteaux par m2 de couverture :
- Pureau mini de 369 mm = 2,72 ml
- Pureau moyen de 375 mm = 2,67 ml
- Pureau maxi de  381 mm = 2,62 ml

Poids au m2 : ≈ 50 kg
Pureau catalogue : ≈ 375 mm ± 6 mm
Largeur utile : de 233 mm ± 4 mm
Quantité par palette : 200 tuiles
Pose à joints droits

Caractéristiques techniques Tuiles 
complémentaires

Tuile 2/3 Pureau Canal S
(pureau à 250 mm)
Réf. 112.11 

Tuile de ventilation Canal S
(Section d’aération 40 cm2)
Réf. 112.20

Fronton 90° grand modèle pour  
faîtières pureau variable à emboite-
ment (grande ouverture) et rabat 90°  
Réf. 814

Bardelis “S” droit et gauche
(utilisation en pose scellée uni-
quement) (5) (2,7 au ml) 
Réf. 1052 et Réf. 1053

About de faîtière à sec
Petite ouverture Réf. 827

Faîtière / arêtier à pureau  
variable à emboîtement  
(2,5 à 3 au ml) - Crochet adapté : clip 
de faîtière à pureau variable Réf. CR 101 
Réf. 708

32060
utile

270

Rive 
gauche

Rive 
droite

460

365

Grille 
céramique 
intégrée

220

150

≈20 mm ≈233 mm ≈233
± 4 mm

≈233
± 4 mm

≈233
± 4 mm

≈233
± 4 mm

≈195 mm

≈155 mm ≈233
± 4 mm

≈233
± 4 mm

≈233
± 4 mm

≈233
± 4 mm

≈330 mm

≈120 m
m

≈340 m
m

± 6 m
m

≈375 m
m

± 6 m
m

(o
u 215 m

m ave
c t

uile
 2/3

 pure
au)

≈375 m
m

± 6 m
m

≈375 m
m

± 6 m
m

≈30 m
m

Ø 210

≈375 m
m

± 6 m
m

≈375 m
m

± 6 m
m

≈60 m
m

≈375 m
m

± 6 m
m

≈265 ou

140 m
m

avec tuile 2/3 

pureau

≈145 m
m

≈375 m
m

± 6 m
m

≈375 m
m

± 6 m
m

≈375 m
m

± 6 m
m

≈320 ou

195 m
m

avec tuile 2/3 

pureau ≈120 m
m

≈85 m
m

Pose en gargouillePose alignée

  Accessoires de plain pan

(1)  N’existe pas en coloris Alezane, Pastel et Rethaise
(2)  N’existe pas en coloris Alezane
(3)  N’existe pas en coloris Alezane et Rethaise
(4) N’existe pas en coloris Rethaise
(5) Pose scellée obligatoire
(6) Produit de revente

Tuile à douille canal S
Réf. 112.32 

Lanterne ø 150 
(section d’aération : 
165 cm2) 
Réf. 1009

Rive ronde gauche à  
emboîtement (2,7 au ml)
Réf. 112.55

Rive ronde droite à  
emboîtement (2,7 au ml)
Réf. 112.56

1/2 tuile Canal S
Réf. 112.01

Fronton Croix Occitane pour 
faîtière pureau variable et rives 
rondes (1)

Réf. 811 

  Accessoires de rive

Bardelis droit 20x30 (2) 
Réf. 1056

Double bourrelet Canal S 
Réf. 112.90

Double bourrelet 2/3 pureau 
Canal S 
Réf. 112.92

Faîtière à sec sans 
emboîtement (3) (2,5 au ml) 
Réf. 727

About d’arêtier Canal
Réf. 868 

About de faîtière à sec
grande ouverture Réf. 826

  Accessoires de faîtage

About d’arêtier pureau variable 
à emboîtement (4)

Réf. 871 

Closoir Casson Canal S
(8,6 au ml)
Réf. 112.141

Rencontre porte  
poinçon plat 
3 ou 4 ouvertures rondes 
Réf. 937 ou Réf. 938 (2)

Poinçon pomme de pin sud (2) 
Réf. 986

Poinçon pointe  
élancée sud (2) 
Réf. 987

Ø 150 utile

350

33080
utile

470
hors
tout

50 
utile

175 
utile int.

400 utile 
selon 
recouvrement

  Accessoires de rive

200

300

  Accessoires de faîtage

150 utile int.

37 utile
int.

170

410
utile

195

390 500

40 mm
utile int.

260

90

160

  Autres accessoires

Sablière d’égout Canal S
(4,3 au ml)
Réf. 112.145

Crochet «V2» fixation pour 
égout/rive droite/plain 
carré (6)

Réf. CRV 02 

445

280

180

365 
hors 
tout

(275mm avec 
double bourrelet)

(370mm avec 
double bourrelet)

420

180

200

Tuile d’égout Canal S  au pureau de 
305 mm +/- 6 mm (4,3 au ml)
Réf. 112.25

 Tuile à énergie solaire

Tuile photovoltaïque 
Contacter notre Hotline technique pour avoir l’offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

 La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Canal S ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :
➤  De type Grand Moule Fortement Galbée et de format 11,5/m².
➤  Son esthétique devra reprendre celle de 2 Tuiles Canal traditionnelles contiguës (courant + couvert).
➤  Les galbes du plateau et du cornet seront ceux des Canal de type «Gironde».
➤  De coloris Paysage, Pastel, Alezane, Rouge, Saintonge ou Réthaise.
➤  Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
➤  Afin de rester les plus discrètes possible les chatières devront comprendre des grilles céramiques.
➤  Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304.

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21
Notes de prescriptioN

 A  B  C A  B  C

   Protégé 0,19 0,22 0,23 0,21 0,24 0,26

   Normal 0,21 0,24 0,27 0,23 0,27 0,30

   Exposé  0,28 0,30 0,36 0,32 0,33 0,39 

Avec écran

Sites
 Zone 1< 200m Zone 2

  entre 200 et 500 m

  Zones géographiques d’applicationTableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du 
DTU 40-21). 
Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu’à 6,5m de projection horizontale.
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu’à 9,50m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu’à 12m de projection horizontale.

 A  B  C A  B  C

   Protégé 0,22 0,26 0,27 0,24 0,28 0,30

   Normal 0,25 0,28 0,32 0,27 0,32 0,35

   Exposé  0,33 0,35 0,42 0,37 0,39 0,45 

Sans écran

Sites
 Zone 1 < 200m 

  Zones géographiques d’application
Zone 2

entre 200 et 500m

DTA 
en cours d’instruction


