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(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 ) 

No. 020DOP-C-20140915 

1. Code d’identification unique du produit type: 

 Connect Accessories made of Aluminum (Fire class A1, Durability Class B) 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification 

du produit de construction: 

Connect Panel fixing 

Connect Washer AL 

Connect Panel angle fixing 

Connect Adjust soffit fixing 

Connect Soffit fixing 

Connect Tube hanger 

Connect Multi-point fixing 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la 

spécification technique harmonisée applicable: 

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings  

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire: 

Non applicable 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des 

performances du produit de construction, conformément à l’annexe V: 

System 3 & system 4 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de 

construction couvert par une norme harmonisée: 

SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut (Notified Body n° 0402) 

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de 

construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: 

Non applicable 
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9. Performances déclarées: 

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme 

harmonisée EN 13964:2004/A1:2006 

Produits Essential characteristics Performance

Connect Panel fixing Service load 110 N 

Connect Washer AL N/A n.p.d 

Connect Panel angle fixing Service load 110 N 

Connect Adjust soffit fixing Service load 110 N 

Connect Soffit fixing Service load 110 N 

Connect Tube hanger Service load 233 N 

Connect Multi-point fixing Service load 233 N 

All products conform to: 

Réaction au feu  Durability: 

Euroclass A1 
Corrosion protection according to EN 
13964, Class B 

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux 

performances déclarées indiquées au point 9. 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant 

identifié au point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 

Hyllinge 2014-09-15 

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson 

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting 

martin.tykesson@ecophon.se 


